
FICHA TÉCNICA FLOORSAN
Producto usado para la limpieza y descontaminación de superficies. Adecuado para suelos y paredes previos al pin-
tado. Actúa eficazmente sobre suelos con humedades donde existan problemas de hongos, algas, moho, bacterias 
y/o levaduras.

• Aspecto: Líquido transparente.
• PH: apróximadamente 7,5.
• Densidad: apróximadamente 1,0 gr./cc.
• Solubilidad: soluble en agua.

DATOS TÉCNICOS

Suelos: Preparación de suelos y paredes previos a los trabajos de pintura. Limpieza de suelos, terrazas, cubiertas, hormigones, 
paredes, etc. que se encuentren en mal estado y con problemas de hongos, algas, moho, etc.

APLICACIÓN

• Limpiar el sustrato con medios mecánicos (cepillos, agua a alta presión) 
• Aplicar el producto a brocha o rodillo 
• Dejar secar 
• Pintar

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se suministra al uso, no se debe diluir.

DOSIFICACIÓN

FLOORSAN está disponible en envases de 5 Kg.

PRESENTACIÓN

PRINCIPALES PROPIEDADES

• Producto al agua
• No deteriora el soporte ni demás materiales de la construcción
• Fácil aplicación a brocha o rodillo
• No es adecuado como desengrasante.
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Dos años desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

ALMACENAMIENTO

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Para más información solicitar la 
Hoja de Datos de Seguridad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD




