
FICHA TÉCNICA MicroQuarz® MASILLA
Masilla en pasta monocomponente listo al uso para la reparación y nivelación de pequeñas imperfecciones en el
soporte y preparación de la superifice para la instalación de MicroQuarz®. De rápido secado y sin retracción, per-
mite una rápida puesta en servicio y mejora la productividad del instalador. Excelente adherencia a soportes no 
porosos. Interior - exterior.

Aspecto: Pasta
Diámetro máximo del inerte: 0,1 mm.
Fuerza de adhesión (N/mm2): >1
Resistencia al desgaste: um 80
Resistencia al impacto: Nm >14,7
Resistencia al deslizamiento: Clase 1
Consumo: 0,4 - 0,7 Kg. por cada capa
Espesor máximo aplicable por capa: 0,7 mm.
Transitabilidad: Después de 8 horas

DATOS TÉCNICOS

Reparación y saneado de pequeñas imperfecciones para la preparación de superficies y posterior aplicación de MicroQuarz®. 
También puede emplearse para la reparación y posterior pintado o para la nivelación de paredes con gotelé.

UTILIDAD

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
El soporte tiene que carecer de irregularidades, estar limpio, sin polvo y partes incoherentes. Los soportes tienen que carecer de hu-
medad tanto sea residual, por condensación o por capilaridad. Los soportes de cemento tienen que estar completamente curados 
y sin resto de humedad.
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
Lista al uso se aplica directamente con espátula sobre la superficie a nivelar.

APLICACIÓN

Es indispensable utilizar gafas y guantes de protección durante la aplicación y el proceso de mezcla.  
Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y acudir al médico de urgencias.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN

• No utilice el producto a -5ºC y +30ºC
• No dejar abiertos los envases durante mucho tiempo.
• No utilizar productos que intervengan en el sistema si no están recomendados por escrito por Ecoresinas.
• No añadir agua o aditivos al producto.
• No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los días posteriores a la aplicación hasta el curado.
• Evitar la caída de restos sólidos en el envase en caso de sucesiva utilización del producto.

ADVERTENCIAS



Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 30 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse medios mecánicos.

LIMPIEZA

MicroQuarz® Masilla está disponible en envases de 5 Kg. y 15 Kg.

PRESENTACIÓN

Al menos 12 meses en sus envases originales en ambientes secos y resguardado.

ALMACENAMIENTO
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