ecoresinas

MINERAL COATINGS

FICHA TECNICA PRIMER FINISH

Mortero de enrase en pasta monocomponente listo al uso para suelos y paredes de interior y exterior.
MicroQuarz® es un mortero mineral formulado por un 85% de cuarzo y ligantes acrilicos y poliuretanoicos en base
agua de reducida carga de componentes organicos voldtiles (COV). Ideal para la renovacién de suelos y paredes
interiores y fachadas.

ﬂ‘ DATOS TECNICOS

ESPECIFICACION DEL PRODUCTO
Densidad: 1,00 - 1,05 gr./cc.
Color: transparente

Aspecto: liquido opalescente
Contenido sélido: 22,5% en peso

CARACTERISTICAS DE LA IMPRIMACION SECA
Aspecto: brillante Tack-Free (no pegajoso)
Color: incoloro

0

> METODO DE APLICACION

¢

Brocha o rodillo

O DILUCION

Producto al uso, no requiere dilucion.

O SECADO

* Repintado: 1- 3 horas en funcidn de la temperatura y la humedad relativa del ambiente, y absorcion del soporte

s,

*~ CONDICIONES DE APLICACION

@%

Aplicar a temperaturas ambientales y del soporte comprendidas entre +10 y 30 °C. No aplicar con humedad relativa superiores al
70 %. La temperatura del soporte deberia ser, al menos, 3 °C superior al punto de rocio.

é ADVERTENCIAS

+ No utilice el producto a -5°C y +30°C.

« Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilizacion.

- No dejar abiertos los envases durante mucho tiempo.

« No utilizar productos que intervengan en el sistema si no estdn recomendados por escrito por Ecoresinas.

« No anadir agua o aditivos al producto.

- No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los dias posteriores a la aplicacion hasta el curado.



LIMPIEZA

Los Utiles se limpian con agua dentro de los primeros 120 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse medios mecdnicos.

{\'{;\%, PRESENTACION

Estd disponible en envases de: 1Kg. - 2 Kg. - 5 Kg.

ALMACENAMIENTO

Los envases deben almacenarse en habitaciones frescas y secas un maximo de 12 meses. El producto se debe conservar en su
envase original cerrado, manteniendo la referencia del fabricante, el nombre del producto, el nUmero de lote y las etiquetas de
seguridad.
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