
FICHA TÉCNICA SVT RADIANT 50%
SVT RADIANT 50% Barniz de poliuretano acrílico alifático bicomponente en base disolvente. Especialmente diseñado 
para superficies con tráfico extremo. Material de muy baja viscosidad, altamente impermeable y resistente al cloro y 
la lejía. Proporciona una elevada cantidad de sólidos. 
Confiere a los soportes barnizados (microcemento, madera, etc.) una extrema dureza y alta impermeabilidad. Desta-
ca también por su aplicación sin irregularidades. No provoca piel de naranja ni amasado.
Elevada planimetría incluso cuando se aplica con rodillo. Se recomienda aplicar previamente Finish W TRP, con un 
tiempo de secado mínimo de 36h.. Apto para aplicaciones interiores y exteriores.

Sellador de poliuretano al disolvente, especialmente indicado para:
• Apto para aplicar en múltiples soportes: metales, microcemento, cemento, parquet y madera.
• Especial para lugares de alto tránsito.
• Para interiores y exteriores

UTILIDAD    

Tipo: Barniz de poliuretano acrílico alifático bicomponente
Aspecto: Brillo, Satinado o Mate
Mínima temperatura de aplicación: + 10 ºC
Trabajabilidad (a 20 ºC): Aprox. 2 horas
Viscosidad (seg. Ford-4): 20 seg. f-4
Auto-mobiliaro con ruedas: Sí
Tiempo de secado al tacto a 23ºC: 4 Horas
Tiempo de secado total a 23ºC: 24 Horas
Temperatura de uso 12 - 25ºC: Humedad inferior a 80%
Secado en condiciones climáticas normales, 20ºC / 60% humedad*: Repintado: 4 Horas - Máximo: 3 días

*Con temperaturas más bajas y humedades más elevadas el secado será inferior ya que el agua tarda más en evaporarse a medida que se satura 
el ambiente y disminuye la temperatura.

DATOS TÉCNICOS

PRINCIPALES PROPIEDADES

• Base disolvente.
• Gran resistencia a los agentes químicos.
• Extrema impermeabilidad.
• Gran capacidad de relleno.
• Alta resistencia a la abrasión y a los arañazos.
• No amarillea bajo la acción de la luz solar.
• Buena trabajabilidad.
• Compatible con una amplia gama de soportes.



A. Preparación del soporte:
Antes de aplicar SVT RADIANT 50% hay que preparar correctamente el soporte. Debe estar seco, limpio y libre de polvo, grasa o 
suciedad.
En el caso de estar barnizado o pintado anteriormente, hay que eliminar el recubrimiento anterior si se encuentra dañado o 
deteriorado.
En el caso de superficies metálicas, limpiar correctamente la misma, con el fin de eliminar restos de óxido, grasas, suciedad. En el 
caso de pinturas antiguas en mal estado proceder a su eliminación por chorreado, decapado o lijado.
B. Mezcla:
Mezclar el componente A y el B de SVT RADIANT 50% mediante agitación a baja revolución en la proporción:

• 4L SVT RADIANT “Comp A” + 2L de “Comp B” 50%
• SVT RADIANT 50% 8-9m2/L

C. Rendimiento: El rendimiento sobre superficie preparada con SVT RADIANT 50% es el que sigue:
D. Aplicación: La superficie debe estar seca, limpia de grasa y contaminantes.
En soportes de cemento, la superficie debe estar completamente fraguada (>28 días) y libre de humedad.
El número de capas dependerá de la absorción del soporte; en superficies muy porosas son necesarias más capas para evitar 
diferencias de brillo causadas por la diferente absorción del ligante en el soporte.
La temperatura del soporte debe ser superior a 10ºC y al menos 3ºC por encima del punto de rocío.

APLICACIÓN

RESISTENCIAS A PRODUCTOS DOMÉSTICOS (ASTM D 1308 Top Covered)
SATINADO

MATE

Tiempo Ketchup Café Agua Mostaza Sosa caustica 10% Lejía 24% Salfumán

1 hora Sin daño Sin daño  Sin daño Sin daño Sin daño Sin daño Sin daño 

4 horas Sin daño  Sin daño  Sin daño  Sin daño Sin daño Sin daño Sin daño 

24 horas Sin daño Sin daño Sin daño Ligero cambio Sin daño Sin daño Sin daño 

Tiempo Ketchup Café Agua Mostaza Sosa caustica 10% Lejía 24% Salfumán

1 hora Sin daño Sin daño  Sin daño Sin daño Sin daño Sin daño Sin daño 

4 horas Sin daño  Sin daño  Sin daño  Sin daño Sin daño Sin daño Sin daño 

24 horas Sin daño Sin daño Sin daño Ligero cambio Sin daño Sin daño Ligero cambio

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS FÍSICAS DUREZA PERSOZ (20º)

Producto 4 horas 12 horas 24 horas 7 días 30 días Total

SVT RADIANT 50% 70´´ 130´´ 150´´ 200´´ 240´´ 280´´

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 120 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse medios mecánicos.

LIMPIEZA

El tiempo de vida de la mezcla (componente A + componente B) es de:
• Temp. +10ºC: 5 horas
• Temp. +20ºC: 4 horas
• Temp. +30ºC: 3 horaS

VIDA DE LA MEZCLA
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• SVT RADIANT 50% es un producto para uso profesional. Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:
• Buena ventilación.
• Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
• Guantes de goma.
• Máscara de cartucho para solventes orgánicos.

• Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores No consuma alimentos mientras manipula el producto. En  
 caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua  
 y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. No diluir con agua. Los  
 envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Mantener fuera del alcance de los niños.
• No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en reci 
 pientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas  
 y regulaciones locales. 

PRECAUCIONES ESPECIALES

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas 
entre los 10ºC y 30ºC, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 
24 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de:
• SVT RADIANT 50% (Mate, Satinado o Brillo) Componente A: 0,250 KG BASE
• SVT RADIANT 50% (Mate, Satinado o Brillo) Componente B: 0,125 KG CATALIZADOR
• SVT RADIANT 50% (Mate, Satinado o Brillo) Componente A: 1 KG BASE
• SVT RADIANT 50% (Mate, Satinado o Brillo) Componente B: 0,5 KG CATALIZADOR

PRESENTACIÓN

• Antes de mojar, dejar secar al menos 48 horas..
• No emplear detergentes ni cubrir antes de dos semanas.
• Limpiar con un paño húmedo y con nuestro FloorNet o en su defecto con jabón neutro para prolongar la vida del sellador.
• No utilizar productos de limpieza agresivos como lejía, acetona o salfumán.

MANTENIMIENTO


