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FICHA TÉCNICA FINISH SVT TRP

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Viscocidad 1,15 seg. Ford 4 (20ºC) 
Tiempo de vida de la mezcla 4hs. 20ºC 
Aspecto acabado Brillo - Satinado - Mate 
VOC Cumple la Directiva 2004-42 CE

CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO SECO
Aspecto Tack-Free (no pegajoso). 
Color Incoloro.

APLICACIÓN
Brocha, Rodillo o Airless.

SOPORTE
Todos los materiales utilizados normalmente en la construcción limpios y secos. No apto para soportes no porosos.

MEZCLA
100 partes de Finish SVT TRP 85 BASE (A) / 25 partes de Finish SVT TRP 85 CATALIZADOR (B)

SECADO
Repintado 1-3hs en función de la temperatura y la humedad relativa del ambiente, y absorción del soporte.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
Aplicar a temperaturas ambientales y del soporte comprendidas entre +10 y 25 ºC. No aplicar con humedad 
relativa superiores al 80 %. La temperatura del soporte debería ser, al menos, 3 ºC superior al punto de rocío.

ADVERTENCIAS
- No utilice el producto a -5ºC y +30ºC. 
- Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilización. 
- No aplicar en soportes con presencia de humedad. 
- No utilizar productos que intervengan en el sistema si no están recomendados por escrito por Ecoresinas. No dejar 
los envases abiertos durante largos períodos de tiempo. 
- Aplicar con buena renovación de aire. 
- No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los días posteriores a la aplicación hasta el curado.

LIMPIEZA
Los útiles se limpian con disolvente dentro de los primeros 120 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse 
medios mecánicos.

DILUCIÓN
Diluyente de poliuretano Ecoresinas.

Barniz incoloro de alto contenido sólido a base de resinas de poliuretano reticulabes con isocianatos, autonivelante 
extremadamente resistente a los productos químicos y excelente dureza y tenacidad, ligeramente elástico, resiste 
los arañazos y las rozaduras, especialmente formulado para pavimentos por su alto contenido en solidos y su 
relativa elasticidad. Se puede aplicar al exterior ó en interiores, aportando una película de protección que evita el 
desgaste prematuro debido a su alto contenido en solidos. Puede usar para la protección de piscinas ya que es 
resistente al agua y es altamente impermeable, no amarillea.
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FORMATO DEL ENVASE
1,25kg (A+B) 5kg (A+B)

DUREZA PERSOZ (20ºC)
24hs 48hs 7 días 30 días Total

85 122¨ 134¨ 175¨ 175

RESISTENCIAS A PRODUCTOS DOMÉSTICOS (ASTM D 1308 Top Covered)
BRILLO Agua Alcohol Amoníaco 3% Lejía 4% Salfumán 24%

1hs. No Afecta No Afecta No Afecta No Afecta No Afecta

4hs. No Afecta No Afecta No Afecta No Afecta No Afecta

24hs. No Afecta No Afecta No Afecta No 
Afecta 

No Afecta

RESISTENCIAS A PRODUCTOS DOMÉSTICOS (ASTM D 1308 Top Covered)
SATINADO Agua Alcohol Amoníaco 3% Lejía 4% Salfumán 24%

1hs. No Afecta No Afecta No Afecta No Afecta No Afecta

4hs. No Afecta Ligero No Afecta No Afecta No Afecta

24hs. No Afecta Ligero No Afecta No Afecta < Color

ALMACENAMIENTO
Los envases deben almacenarse en habitaciones frescas y secas un máximo de 12 meses. El producto se debe 
conservar en su envase original cerrado, manteniendo la referencia del fabricante, el nombre del producto, el 
número de lote y las etiquetas de seguridad.

** Cumplir las normas toxicológicas de la Ficha de Seguridad.
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